Srune e

VB-300 VB-40

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEE]

Description

- Fenétre en aluminium ouvrant vers l'intérieur, pour ventilation ou
lavage, oscillo-battant, a battant ou a trémie avec barriére
thermique. Cette fenétre est habituellement utilisée dans les
maisons d'enseignement, hopitaux, édifices commerciaux,
condominiums et centres d'accueil. Sa fabrication adopte le
principe de I'écran pluvial.

Caractéristiques

- Cadre en aluminium de 76.2 (3"), 101.6 (4") et 152.4mm (6")

- Assemblage mécanique du cadre et des volets par moyen de
sertissage

- Parcloses a enclenchement permettant le remplacement du
vitrage par l'intérieur

- Quincaillerie robustre utilisant le systéme Eurogroove

- Coupe-froid a double densité

- Barriére thermique rigide en chlorure de polyvinyle (C.P.V.) pressé
mécaniquement

- Choix de finis differents pour l'intérieur et I'extérieur.

Matériaux

- Profilés d'aluminium en alliage 6063-T5 d'une épaisseur minimal
de 1.50mm (0.059")

- Profilés de vinyle selon les normes.

Vitrage
- Possibilité d'utilisation d'unités de verre scellé standard ou de

haute performance selon les exigences du client.

Moustiquaires

- Cadre d'aluminium alliage 6063-T5, d'une épaisseur de 1.57mm
(0.062")

- Grillage en filet d'aluminium noir de 18 x 16 mailles au 25.4mm
(1") selon la norme.

Fini
- Toutes les surfaces d'aluminium apparentes seront peints
«Duracron» standard ou anodisées.

Performances

Les fenétres sont fabriquées conformément a la norme C.S.A
CAN. A440-00 et selon les classifications suivantes:

- Etanchéité a l'air A-3

- Résistance a la pénétration d'eau B-7

- Résistance aux surcharges dues au vent C-5

- Résistance a la condensation 1-65

- Résistance a I'entrée par effraction F-20 (atteint grade 40)

- Rapports d'essais disponible sur demande.

Installation

- Tout travail sera exécuté selon les régles de I'art par des
techniciens qualifiés

- Toutes les unités de fenétres devront étre installées d'aplomb et
de niveau, et étre fixés dans les ouvertures sans les forcer ni les
charger d'aucune fagon, selon les dessins d'atelier approuvés.

Garantie
- La fenétre est garantie contre tout défaut de fabrication et
d'opération dans des conditions normales d'utilisation pour une

période de cing (5) ans a compter de la date de réception définitive

des travaux.

Description

- Aluminum window, opening in for ventilation or cleaning,
tilt-and-turn, with hopper or fixed, in a thermally broken frame. This
window is usually installed in hospitals, schools, commercial
buildings, nursing homes and condominiums. Its fabrication shall
be made according to the rain screen principle.

Caracteristics

- Aluminum frame of 76.2 (3"), 101.6 (4") and 152.4mm (6")

- Mechanically assembled frame and sashes by crimping system

- Snap-on moulding system for glass replacement
from the inside

- Heavy duty hardware using Eurogroove system

- Dual durometer weather stripping

- Polyvinyl chloride (P.V.C.) thermal barrier mechanically
pressed

- Choice of different (two tones) finishes for interior and exterior
frame and sashes.

Materials

- Extruded aluminum 6063-T5 alloy, 1.50mm (0.059") minimum wall
thickness

- Vinyl sections according to the standards.

Glazing

- Possibility of using standard or high performance sealed units
according to the customers requirements.

Screen

- Extruded aluminum frame 6063-T5 alloy, 1.57mm (0.062") minimal
wall thickness

- Black aluminum gun metal mesh 18 x 16 threads per 25.4mm (1")
according to the standards.

Finish
- All visible aluminum surfaces will be painted standard «Duracron»
or anodized.

Test

The window meets the C.S.A CAN. A440-00 standards with the
following performance classifications:

- Air tightness A-3

- Water tightness B-7

- Wind load resistance C-5

- Condensation resistance 1-65

- Resistance to forced entry F-20 (meets grade 40)

- Test reports available on request.

Installation

- Any work will be done by qualified workmen in
the state of the art

- All units will be installed, plomb, level, and fixed in the opening
without being forced or pressured in any way. All according to the
approved drawings.

Warranty

- The window is guaranteed against all raw material and
manufacturing defects arising from operation under normal
conditions for a period of five (5) years from date of work
completion certificate.
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OPTION D' OUVERTUREE

OUVRANT INTERIEUR
OSCILLO-BATTANT
TILT AND TURN OPENING IN

OUVRANT INTERIEUR A TREMIS
BOTTOM HUNG OPENING IN

OUVRANT INTERIEUR A OUVRANT INTERIEUR A BATTANT
BATTANT GAUCHE DROIT
LEFT SIDE HUNG OPENING IN RIGHT SIDE HUNG OPENING IN

FIXE OUVRANT INTERIEUR COMBINE
FIXED COMBINED OPENING IN
OUVRANT
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CHOIX DES CADRES / FRAME SELECTIONS ===
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La premiére étape lorsque nous voulons une
nouvelle fenétre est la sélection de I'épaisseur du
cadre en fonction du mur dans lequel elle sera
située. Pour avoir le meilleur rendement énergétique,
il est important de positionner le vitrage isolant en
ligne avec l'isolant du mur. Par la suite, nous JAMBAGE
pourrons choisir I'épaisseur du cadre le mieux JAMB
adapté pour assurer un bon scellement avec le fini
extérieur du mur.

The first step when choosing a new window
is the frame selection depending on the wall it will be
located. To have the best energy efficiency, it is
important to position de insolating glazing in line with
the wall insolation. Thereafter, we can choose the
thickness of the most suitable framework to ensure a
good seal with the exterior finish of the wall.

SEUIL
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CADRE / FRAME TETE / HEAD SEUIL / SILL JAMBAGE / JAMB

VB-300
76.2mm (3")

VB-400
101.6mm (4")
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FENETRE COMMERCIALE / C(
FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
OPENING IN WINDOW
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FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
OPENING OUT WINDOW
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CADRE = 76mm (3") = FRAME
MENEAU = 76mm (3") = MULLION
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